


























PROCEDURA ZA INSTALACIAJA

NA KASPER 2000A FINAL

1. Da se formira strukturata na KAS2000A i FTP po semata;

2. Download na SHARED.ZIP, IZRAMNIA.ZIP i KAS2000.ZIP vo C:\VEGESA\FTP\BACUP\TEMP;
3.
      -
Ime na WorkGroup
:
Ime na Lokacija na Firma ima 6-karakteri

(tabela Korisnici od Kasper.mdb)

Pr.
XXXXYY;
XXXX-firma, YY-lokacija

· Ime na Kompjuter
:
8-karakteri vkupno i toa 6-karakteri od Ime na Lokacija na Firma + 2-karakteri zapocnuvajki od 01, 02 i.t.n.

Pr.
XXXXYY01, XXXXYY02, i.t.n.

     -
Najava na Windows
:
u.n.
:
Ime na WorkGroup








pass
:
Ime na Kompjuter





Komp. XXXXYY01
:
u.n.
:
XXXXYY








pass.
:
XXXXYY01

Komp. XXXXYY02
:
u.n.
:
XXXXYY







pass.
:
XXXXYY02


     -
Ime na pecatar
:
Ime na kompjuter



(povrzan na LPT na kompjuterot)




Pr.Komp. XXXXYY01
:
XXXXYY01
-EPSON LQ-2080

  

     
     Komp. XXXXYY02
:
XXXXYY02
-EPSON LQ-1170

     Komp. XXXXYY03
:
XXXXYY03
-EPSON LQ-2070


-
PCAnyWhere Account
za za HOST-MODEM, HOST-NETWORK TCP/IP








u.n.
:
Ime na WorkGroup








pas.
:
Ime na Kompjuter

(Ako ima samo eden modem vo mreznata grupa togas se pravi GateWay na modemot-network TCP/IP a na drugite Host-Network TCP/IP)

pass.
:
VGS3

na site mesta za modifikacija.


-
Account Vegesa Info Sistem
:
Spored tabela KorLica od Kasper.mdb








u.n.
:
KorLiceAccount








pass.
:
KorLicePass

-
Pravenje na ImeNaWorkGroup.bat za  sekoj kompjuter od mresnata grupa 

i snimanje vo C:\VEGESA






Komp.
XXXXYY01 se mapira kako K






Komp.
XXXXYY02 se mapira kako L i.t.n.

-
Asycuda

Da se vooci dali e FTP ili TCP/IP Asycuda po modem ili mreza.

Da se beckup-ira host.txt (TCP/IP adresi na carinski ispostavi) 

3. Promena na “iminjata” vo tabelata “SERVERI” na KAS2000B.MDB za da moze da raboti stariot KASPER 2000 BETA;

4. Kopiranje na SHARED.ZIP vo C:\VEGESA\KAS2000A\SHARED i raspakuvanje;

5. Proverka vo KASPER.MDB dali gi ima korisnikot, licata i pecatarite;

6. Kopiranje na IZRAMNIA.ZIP vo C:\VEGESA\KAS2000A\%USER% i raspakuvanje;

7. Kopiranje na SPED.MDB, MATICNI.MDB i CARISK.MDB od C:\VEGESA\KAS2000B\PERSONAL\%USER% vo C:\VEGESA\KAS2000A\%USER%. Otvaranje na SPED.MDB i importiranje na site tabeli od MATICNI.MDB i CARISK.MDB. Preimenuvanje na SPED.MDB vo %LOKACIJA%OLD.MDB. Otvaranje na IZRAMNIA.MDB i pritiskanje na “IZRAMNI” (se formira %LOKACIJA%.MDB);

8. Se brisat MATICNI.MDB i CARISK.MDB, a %LOKACIJA%OLD.MDB se becup-ira vo C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%;
9.  Se kompaktira %LOKACIJA%.MDB i se pakuva vo fajl %LOKACIJA%.ZIP (priprema za upload);

10.  Se kopira KAS2000A.ZIP vo C:\VEGESA\KAS2000A i se raspakuva;

11.  Se otvara KAS200A.MDB
· Se otvara  tabelata “SERVERI” i se zapisuvaat site kompjuteri od mrezata i se pritiska “YES” na default serverot.

· Se otvora modulot “ACCESSINI” i na pocetokot se vpisuva maticniot broj, brojot i imeto na lokacijata.

· Vo zavosnost od brojot na pecatarot vo tabelata “KORPRN” se nasocuvaat reportite na soodvetniot pecatar.

PRN1


na pecatar 1

PRN2 

na pecatar 2  i.t.n.

   .



.

   .



.

PRNSLOBR1
na pecatar 1

PRNSLOBR2
na pecatar 2  i.t.n.

PRNVIR1

na pecatar 1

PRNVIR2

na pecatar 2  i.t.n.

(treba da se definira custom “page size” za virman 170mm na 115mm);


     -
Vo C:\VEGESA\KAS2000A da se iskopiraat KASPER.BMP i KASPER.ICO

-
Od KAS2000A.MDB da se napravi fajl KAS2000A.MDE za kogo se pravo shotcut na desktop

12.  Se becup-iraat drajveri od direktorium C:\INSTALL\DRIVERS vo C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\DRIVERS. Ako nema drajveri se pravi popis na hardver po kompjuter.

13.  Se beckup-iraat RESOURCE-fajlovi od C:\ vo C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\SYSTEM\RESOURCE;

14.  So Start/Programs/Accessories/System Tools/System Information se pravi fajl %ImeNaKompjuter%Datum.NFO i se backup-ira vo C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\SYSTEM\SystemInfo;

15.  Fajl-ovite autoexec.bat, config.sys, makega.cpi, kmk.com, host.txt se beckup-iraat vo C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\ASYCUDA\RESOURCE;

16.  Se pravi UPLOAD na :

-
fajl

C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\LOKACIJA\%LOKACIJA%.ZIP
vo   \\VGSWWW\C\VEGESA\InfoSistem\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\KASPER\KAS2000A;

-
direktorium

C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\DRIVERS

vo

\\VGSWWW\C\VEGESA\InfoSistem\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\DRIVERS;

-
direktorium C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\SYSTEM\RESOURCE

vo

\\VGSWWW\C\VEGESA\InfoSistem\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\SYSTEM\RESOURCE;

· fajl

C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\SYSTEM\SystemInfo\%ImeNaKompjuter%Datum.NFO

vo

\\VGSWWW\C\VEGESA\InfoSistem\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\OS\SYSTEM\SystemInfo;

· direktorium

C:\VEGESA\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\ASYCUDA\RESOURCE

vo

\\VGSWWW\C\VEGESA\InfoSistem\FTP\BACKUP\%USER%\%LOKACIJA%\%ImeNaKompjuter%\ASYCUDA\RESOURCE;
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